
 

 

INKUBATORY BIONOVA®  
ODCZYT SZYBKICH WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH  
 
 
Zaprojektowane do inkubacji i odczytu szybkich, bardzo szybkich      
i ultra szybkich wskaźników biologicznych oraz systemów 
monitorowania higieny: 
BT220 (PARA):  3 godz. w 60 °C  
BT221 (PARA):  1 godz. w 60 °C 
BT110 (EO): 4 godz. w 37 °C 
BT102 (FORM): 2 godz. w 60 °C   
BT95 (VH2O2):  2 godz. w 60 °C  
BT222 (PARA): 1 godz. w 60 °C 
BT223 (PARA):  30 min. w 60 °C  
BT96 (VH2O2):  30 min. w 60 °C  
BT224 (PARA):  20 min. w 60 °C 
 
 
INKUBATOR TR.MINIBIO 
DO WSKAŹNIKÓW SZYBKIEGO I ULTRA SZYBKIEGO ODCZYTU 
 
▪ 3 metalowe cele inkubacyjne do inkubacji oraz 

fluorescencyjnego odczytu szybkich/ super szybkich oraz ultra 
szybkich wskaźników biologicznych. 

▪ Kruszarka do ampułek. 
▪ Specjalna cela na zewnętrzny termometr. 
▪ Górna pokrywa. 
▪ System podwójnej temp. umożliwiający wybór pomiędzy 

dwiema temperaturami inkubacji (37 °C i 60 °C). 
▪ Port USB umożliwiający podłączenie urządzenia do komputera 

i rejestrowania wyników w pomocą oprogramowania do 
odczytu i śledzenia. 

▪ Umożliwia inkubację 3 wskaźników jednocześnie, w różnych 
czasach inkubacji, w tej samej temperaturze. 

▪ Drukarka termiczna do rejestrowania wyników inkubacji. 
▪ System alarmu i powiadamiania dźwiękowego. 
▪ Wykrywanie i automatyczne anulowanie odczytu 

fluorescencji wskaźnika biologicznego. 
▪ Inkubator pracuje w zakresie napięcia: 100 - 240 V AC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INKUBATOR TR.IC10/20FRLCD 
Z WYŚWIETLACZEM LCD  
DO WSKAŹNIKÓW SZYBKIEGO I ULTRA SZYBKIEGO ODCZYTU 

 
▪ 3.5 " dotykowy ekran LCD, wizualna informacja o pozostałym 

czasie procesu inkubacji. 
▪ 12 metalowych cel (3.8 cm głębokości, 0.9 cm średnicy) do 

inkubacji  szybkich, super szybkich i ultra szybkich wskaźników 
biologicznych, 1 cela (3.8 cm głębokości,   0.9 cm średnicy) do 
inkubacji pisaka proteinowego. 

▪ 1 kruszarka do ampułek   .                                                                                                         
▪ 1 specjalny otwór do zewnętrznego termometru. 
▪ Wyświetlanie na ekranie temperatury oraz pozostałego czasu 

dla każdej celi. 
▪ System podwójnej temperatury pozwala na wybór dwóch 

różnych temperatur inkubacji (37 °C i 60 °C). 
▪ Możliwość nastawienia różnych czasów inkubacji dla 

jednakowych temperatur inkubacji. 
▪ Dźwiękowy alarm sygnalizacji błędów. 
▪ Podłączenie ETHERNET do rejestracji na PC poprzez 

zastosowanie oprogramowania dla odczytu i 
identyfikowalności. 

▪ Zdalne wyświetlanie na ekranie PC i smartfonów. 
▪ Pamięć ostatnich 208 wyników. 
▪ Termotransferowa drukarka wyników. 
▪ Możliwość wydruku ostatnich 208 wyników. 
▪ Automatyczny wybór i anulacja wskaźnika biologicznego. 
▪ Aktualizacja oprogramowania przez użytkownika. 
▪ Długość fali odczytu fluoroscencyjnego: ~ 460 nm. 
▪ Wymiary: 18.0 cm wysokość, 26.0 cm średnica. 
▪ Napięcie robocze: 100 – 240 V AC. 
▪ Moc: 28 W. 
▪ Częstotliwość: 50-60 Hz. 

 
 
 

Inkubatory zostały zaprojektowane zgodnie z normami Systemu 
Zarządzania Jakością ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


